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Рис.2: Схема подключения оборудования при калибровке
сенсора

Рис. 1 Внутренняя структура сенсора
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Зависимость максимальной длины кабеля от блока
контроля до сенсора в зависимости от сечения проводника
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Рис. 3: Правильная установка

Рис. 4: Фиксирование крепежными винтами

Рис. 5: Электрическое подсоединение
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Периодическая проверка:
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Внимание!
Сенсор должен быть в работе минимум 48 часов

в помещении с чистым воздухом при нормальном
режиме работы.

Проверка промежуточного значения:
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Внимание!
Для калибровки прибора необходимо настроить

оба значения — промежуточное и нулевое. Сенсор
должен быть в работе минимум 48 часов в помеще-
нии с чистым воздухом при нормальном режиме ра-
боты.
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Предварительные действия
,     -

 ,     Vdc 
     JT12 (-)  JT11 

(+),    . 2.

Калибровка нулевого значения:
а.   .
b. ,     -

   ,   «Zero» 
( ) (G на рис.1)   ,   -

     , 
      15 mV,  
       -
,   0 V (   0 V).

Внимание!
Эта настройка требует особого внимания и точно-

сти: если показание будет больше 0 V, прибор сооб-
щит об ошибке.
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Внимание!
- Процедуру калибровки можно проводить не-

сколько раз, пока калибровка не будет завершена
корректно.

- После проведения калибровки проведите проце-
дуру Проверки (контроля), чтобы убедиться в точно-
сти калибровки.

- Если после проведения калибровки и проверки
промежуточное и нулевое значения не совпадают с
необходимыми показаниями, сенсор признается де-
фектным. Обратитесь в представительство за кон-
сультацией.

Важно!
-Все работы по проверке и калибровке должны

быть выполнены с использованием поверочных га-
зовых смесей заводов-изготовителей ГСО-ПГС с из-
вестной сертифицированной концентрацией 45% 
НКПР.

-Калибровку и проверку сенсора нельзя осуществ-
лять без подачи поверочной газовой смеси с синте-
тическим газом.

- Для проведения калибровки необходимо снять
крышку прибора. Соблюдайте правила безопасно-
сти:

- При отключении системы контроля загазованно-
сти, следует активировать резервную систему для
непрерывного контроля, и если произошла утечка
газа необходимо задействовать дополнительную
вентиляцию и устранить источник утечки.

- При проведении калибровки сенсор остается не
защищенным, т.е. фактически не имеет степени за-
щиты, поэтому перед выполнением работ убеди-
тесь, что на сенсор не поступает газ.

- Убедитесь, что условия в помещении соответст-
вуют требованиям безопасности.

- Все операции, описанные в этой инструкции,
должны выполнять квалифицированные специали-
сты.

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СЕНСОР НА МЕТАН SGYME0V4ND
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- Наряду с работами по техническому обслужива-
нию, описанными в этой инструкции, следует прово-
дить визуальный осмотр всех устройств системы
обнаружения загазованности. Особое внимание
нужно обратить на отсутствие пыли, загрязнений,
вредных веществ, растворителей и испарений, ко-
торые могут отрицательно сказаться на работе сен-
сора.

- Во время проведения проверки и калибровки не-
обходимо контролировать отсутствие посторонних
газов.Онимогут существенно  повлиять на точность
измерений.

- Все результаты замеров рекомендуется фикси-
ровать в журналах, согласно действующим нормам.

- Так как в приборе используется каталитический
чувствительный элемент, для его корректной рабо-
ты необходимо наличие кислорода (О2). Поэтому
монтажник должен убедиться, что в контролируе-
мом помещении достаточно кислорода, т.е. пример-
но столько же, сколько в атмосфере (20,9%). 

- По причине, указанной в предыдущем пункте,
проверку и калибровку нельзя проводить с исполь-
зованием чистых газов. Не используйте газ, содер-
жащийся в зажигалках.

- Сенсор может выйти из строя при воздействии
на него таких веществ как: галогенные газы, суль-
фат водорода, сероводород, хлор, трихлорэтилен,
тетрахлорид углерода, силиконовые компаунды,
некоторые фосфаты и кремнийорганические соеди-
нения, тетраэтилсвинец, фосфатный эфир.

Функциональные ограничения
      

  ,      -
 ( .  :    -

).     -
    (CH4=1 ):

 50 %  
(  % v/v) K

74.82.8 2.2 % 1

- 106.97.8 0.7 % 0.70

74.98.6 0.85 % 0.75

8006.61.9 0.7 % 2

1333.74.0 2.0 % 1.10

Таблица 2




